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Sanierung Pfeilerbeton:  (Massmahmen prov.)
- Beton mit Injektionen verfestigen
- Injektion mit InjectoCem-R95 und Intraplast-HE 50
- Wasserhaltung während Bauausführung mittels 
  Spundwand

Instandsetzung Uferverbauung

Blocksatz 1.5 t 
zur Kolksicherung

2.40

20
4.
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20

Schottertrog:
- Schotterbett min. 30cm
- Schutzmörtel armiert 5cm
- Abdichtung PDB - Bahn  5mm
- Beton Typ G

Fugensanierung Natursteinmauerwerk:
- Oberflächenreinigung von Hand und mit 
   Wasserhochdruck (200bar)
- lose Fugen auskratzen
- Fugen reprofilieren mit Mörtel auf Basis 
  Trasszement (z.B. TM 10, Fa. Schwenk)

neuer Widerlager - 
Kammerwand
mitSickerleitung

Erneuerung Kanalisationsleitung
(Gemeinde)

Erneuerung Zaun

Instandsetzung Natursteinmauerwerk
(Fugensanierung)

Erneuerung 
 Belag Fussweg

Fugensanierung Natursteinmauerwerk:
- Oberflächenreinigung von Hand und mit 
   Wasserhochdruck (200bar)
- lose Fugen auskratzen
- Fugen reprofilieren mit Mörtel auf Basis 
  Trasszement (z.B. TM 10, Fa. Schwenk)

neue Sickerleitung

neue Sickerleitung

Ersatz Gehwegplatten:
- Beton 70mm, vorfabriziert
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Ribuna AG, Interlaken
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Fugensanierung Natursteinmauerwerk:
- Oberflächenreinigung von Hand und mit 
   Wasserhochdruck (200bar)
- lose Fugen auskratzen
- Fugen reprofilieren mit Mörtel auf Basis 
  Trasszement (z.B. TM 10, Fa. Schwenk)

Fugensanierung Natursteinmauerwerk:
- Oberflächenreinigung von Hand und mit 
   Wasserhochdruck (200bar)
- lose Fugen auskratzen
- Fugen reprofilieren mit Mörtel auf Basis 
  Trasszement (z.B. TM 10, Fa. Schwenk)

Schottertrog:
- Schotterbett min. 30cm
- Schutzmörtel armiert 5cm
- Abdichtung PDB - Bahn  5mm
- Beton Typ G

neuer Widerlager - 
Kammerwand

Sanierung Pfeilerbeton:  (Massmahmen prov.)
- Beton mit Injektionen verfestigen
- Injektion mit InjectoCem-R95 und Intraplast-HE 50
- Wasserhaltung während Bauausführung mittels 
  Spundwand
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Ribuna AG, Interlaken
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QP 1; km 72 714 QP 2; km 72 724 QP 3; km 72 733 QP 4; km 72 748
Seitenöffnung Ringgerberg Axe 5 

QP 5; km 72 761
Mittelöffnung Axe 1 

QP 6; km 72 808
Mittelöffnung Axe 8 

QP 7; km 72 868
Seitenöffnung Interlaken Axe 5 

QP 8; km 72 882
Widerlager Interlaken



Ribuna AG, Interlaken
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Schottertrog:
- Schotterbett min. 30cm
- Schutzmörtel armiert 5cm
- Abdichtung PDB - Bahn 5mm
- Beton Typ G
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